' - GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 29 wrz 2022
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii;
P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla WYS3305A z dnia 6 lis 2020

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w przediozeniu informacji dla WYS3305A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.
1) Oznaczenie prowadzacego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
07-200 Wyszkow, Sikorskiego 40, gm. Wyszkow, pow. wyszkowski
3) Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielkosé Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.
5) Wielkos¢ i rodzaj emis;ji.

Dane przed zmiang:

Réwnowazna
Wysokod¢ | Rodzaj moc Kat L
Lp. Nazwa anteny ¥ 20 - Azymut a Czestotliwosc
[mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
P4 Sp.zo.o.ul. ¥ 1, 02-677 Warszawa, » dziat Gospod joweno Rejestru wego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszaw 000217207 609 NIP 951- 077 Kapitat zakt 856.500,00 PLN
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GROUP
1 11_GHLNTV 25,65 PEM 483 W 90° 0-3° 800 MHz
7 11_GHLNTV 25,65 PEM 769 W 90° 0-3° 900 MHz
3 11_GHLNTV 25,65 PEM 4906 W 90° 2-3° 1800 MHz
4 T1_GHLNTV 25,65 PEM 5152 W 90° 2-3° 2100 MHz
5 11_GHLNTV 25,65 PEM 8008 W 90° 2-3° 2600 MHz
6 21_GHLNTV 25,65 PEM 501 W 200° 0-3° 800 MHz
7 21_GHLNTY 25,65 PEM 795 W 200° 0-3° 900 MHz
8 21_GHLNTY 25,65 PEM 5250 W 200° 2-3° 1800 MHz
9 21_GHLNTY 25,65 PEM 4625 W 200° 2-3° 2100 MHz
10 21_GHLNTY 25,65 PEM 8704 W 200° 723" 2600 MHz
11 31_GHLNTV 25,65 PEM 501 W 320° 0-4° 800 MHz
12 31_GHLNTV 25,65 PEM 795 W 320° 0-4° 900 MHz
13 31_GHLNTV 25,65 PEM 5250 W 320° 2-4° 1800 MHz
14 31_GHLNTV 25,65 PEM 4625 W 320° 2-4° 2100 MHz
15 31_GHLNTV 25,65 PEM 8704 W 320° 2-4° 2600 MHz
16 RLT 26,1 PEM 1413 W 114° 80 GHz
Dane po zmianie:
Rownowazna
Lp. Nazwa anteny Wisniiast ROd.Z".i.f b Azymut i . Czestotliwosc
[mnpt] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 T1_GHLNTV 25,65 PEM 966 W 90° 0-14° 800 MHz
2 11_GHLNTV 25,65 PEM 1026 W 90° 0-14° 900 MHz
3 11_GHILNTV 25,65 PEM 6540 W 90° 2-12° 1800 MHz
4 T1_GHLNTV 25,65 PEM 6870 W 90° 2-12° 2100 MHz
5 TT_GHLNTV 25,65 PEM 8008 W 90° 2-12° 2600 MHz
6 21_GHLNTV 25,65 PEM 1002 W 200° 0-14° 800 MHz
7 Z21_GHLNTY 25,65 PEM 1060 W 200° 0-14° 900 MHz
8 21_GHLNTV 25,65 PEM 7000 W 200° 2-12° 1800 MHz
9 21_GHLNTV 25,65 PEM 7398 W 200° 2-12° 2100 MHz
10 21_GHLNTV 25,65 PEM 8704 W 200° 2-12° 2600 MHz
11 3J1_GHLNTV 25,65 PEM 1002 W 320° 0-14° 800 MHz
12 31_GHLNTV 25,65 PEM 1060 W 320° 0-14° 900 MHz
13 31_GHLNTV 25,65 PEM 7000 W 320° 2-12° 1800 MHz
14 31_GHLNTV 25,65 PEM 7398 W 320° 2-12° 2100 MHz
15 J1_GHLNTV 25,65 PEM 8704 W 320° 2-12° 2600 MHz
16 RLT 26,1 PEM 1413 W 114° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisiji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

8) (uchylony)

_/_..

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, X
p ¥
350000217207 RE

Il Wydzial Gospodarczy
GON 015806609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN

Krajowego Rejestru Sadowego
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9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 138/09/05/2022- P4-W z dnia 26 wrz 2022, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0s Signature N()’I_’ys‘ri ied

Alicja Bogumit ~ Dokument podpi
J g - ALICJA BOGU

Data: 2022.09.

kom. -

K Wydziat Gospodarcz
015808609 NIF S

ok 1, 02677 Warszawa

y KRS 0000217207

P4 Sp.zo.0 ul W

Sad Rejonowy dla m. st W
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM 'Jl,, |n\\‘

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
‘ ul. Jasna 1 P [:A
00-013 Warszawa LOLSEE: EReTaN
BADANIA
tel. +48 22 780 25 64 \—
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw padl elektromagnetycznych - Srodowisko
nr 138/09/0$/2022— P4-W

Nr i nazwa stacji WYS3305A
Adres Wyszkéw, ul. Sikorskiego 40, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiarow
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium

.

Signature Not Verified L jg

Podpis Dokument podpisany przez Andl?e) rbanski
Data: 2022.09.28 09:05:19 CEST!
Powod: Zatwierdzam dokument

Data 2022-09-26

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
138/09/05/2022—- P4-W Strona1z11
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Panadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
138/09/05/2022— P4-W Strona 2z 11



1. Informacje ogdlne.

P4 sp. zo.0.,

ul. Wynalazek 1,
Zleceniodawca 02-677 Warszawa

osoba udzielajgca informacji-

Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
przez klienta sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace  Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mie¢ wplyw na waznos¢ wynikow instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzgcy instalacje P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu Wyszkéw, ul. Sikorskiego 40, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten Kosciot

Miejsce instalacji urzadzen Indoor

Osoby wykonujgce pomiar Daniel Karpifski

Data wykonania pomiaru 26.09.2022

Temperatura na poczgtku pomiaru

. 17,0
[°C]

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 17,0

Warunki atmosferyczne Brak opadow

Wilgotno$< na poczatku pomiaru

[%] 66,0

Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 66,0

Godzina na poczatku pomiaru 9:23

Godzina na koniec pomiaru 11:22

Inne Zrdodta pél
elektromagnetycznych oznaczone Wystepujg
na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzgdzenia:

* Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
138/09/05/2022— p4-w Strona 3z 11




3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m
300V/m pracujgca w pasmie 80 MHz — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer
Swiadectwa: LWIMP/W/081/21, $wiadectwo wazne do 11.03.2023r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 59,8% przy poziomie ufnoséci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zespot Laboratoridow wzorcujgcych Okregowego
Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

1. na gldwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobhdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomodw p6l elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w s$rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnoéci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

138/09/05/2022— P4-W

Strona 4z 11



Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pd7n. zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja si¢ w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f0s 0,0037 x 03 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 2600 | 2100 | 1800 $S00 800 2600 | 2100 | 1800 900 800 2600 | 2100 | 1800 S00 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 52,04 | 52,04 | 52,04 | 46,02 | 46,02 | 52,04 | 52,04 | 52,04 46,02 | 46,02 | 52,04 | 52,04 | 52,04 | 46,02 | 46,02
U Obcigienie:
1 Typ anteny Huawej AQUA518R23 Huawei AQU4518R23 Huawei AQU4518R23
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 llos¢ anten 1 1 1
4 Azymut 90 200 320
5 Zakres katdw pochylenia anten [°] 2-12 ' 2-12 l 2-12 I 0-14 i 0-14 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 0-14 | 014 | 2-12 I 2-12 l 2-12 | 0-14 | 0-14
6 Wysoko$¢ zainst. n.p.t. [m] 25,65 25,65 25,65
7 EIRP [W] 23410 25164 25164

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar™

138/09/05/2022— P4-W
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp typ/producent czestotliwosé pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent srednica anteny [m] | azymut [°] | wysokosé zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWE| 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 114

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

MFp Pole-E BRIEE, | Pale-H PO+IE.H pc:,rvn\::.ru Opis pionu Uwagi WM WMy
PP | [V/m] |+U[V/m]| [A/m] [A/m] il ol :

1) oo | e Joom [oom [aaze | B | e | 001 | o0
2| 2 [ s oo [ oows | oase | [SZBRT ctmmiesbuens Tn | oo | oo
3| w0 [ x| oo | oo [oazg | (RS cesadbuons 200n | ogsy | oss
o] a5 | 200 [ oo | oous | oazo | VEEMTT stiestaibuenel 0 | ooss | oow
5| 23 | 2 [ oom | oo | naao | \EEEST | semeresuiimovd 100n o0 | o
5] 12 | s | oom [ooms [ oasp | SRR aeleshmons w0 | ooss | oo
7] 30 | nw [oom oo | oaap | RS amlesibmons 3007 | o5y | oos
o] oo | um |oom | oo | oaz | TSRS semereduimend B0 | ons | oms
o | 1 | 2 | oo oo | oz |WTTT comemestaibuon 0 | om0 | oom
o 12 | ae [ oo | oo | oaso | WSS sensie asiimevel 1000 | o0 | om0
| a5 | a0 [ ooon | omo [ 0ano | [T s dimond | ome | oo
2 13 | 200 [ oo [ oo | oazn | el e secibmens 2000 | o | oo
| 11 | e | oom | ooos | azao | [EERST] e dibmens 5550 | oges | oo
| 12 | um | oo | oous | asao | W] cewmieswbuons 0 o | o
15 0,7*% 1,28 0,002 0,003 0,3-2,0 I:if:ggj's;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,046 0,046
16 0,8 1,28 0,002 | 0,003 0,3-2,0 zgiiggf;, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,046 0,046
17 0,9 1,44 0,002 0,004 0,3-2,0 E;i:jg:;zg:: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,051 0,052
18 1,1 1,76 0,003 | 0,005 0,3-2,0 ng;?:ig otoczenie stacji bazowej - GKP 0,063 0,064
19 0,9 1,44 0,002 0,004 0,3-2,0 l:;f:;:::g:: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,051 0,052
20 1,0 1,60 0,003 0,004 0,3-2,0 r;jf:;::;ég: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,057 0,058
21 Q7% 1,28 0,002 | 0,003 0,3-2,0 E;ijgi?g' otoczenie stacji bazowej - GKP 0,046 0,046
22 1.1 1,76 0,003 | 0,005 0,3-2,0 Egig:gﬁ; otoczenie stacji bazowej - GKP 0,063 0,064

~Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

138/09/05/2022— P4-W
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A 1,4 2,24 0,004 0,006 0,3-2,0 I:;f;::ggs: Zytnia78A, poniiar przed brama -DPP 0,080 0,081
:52°35'47.5" i i d budynkiem -
B| 10 1,60 | 0,003 | 0,004 | 0320 ':gf;’g;; 2,, Plebania, pm'%i’:" ucynkiem 0,057 0,058
c 1,0 1,60 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 ';3 ‘17‘ ;::;; Sikar Sﬁjgsni?éi"_'g;’; pezed 0,057 0,058
N:52°35'44.4" | Kosciot, pomi d budynkiem -
D 1,5 240 | 0,004 | 0006 | 0320 | ST 070 S Dp;;e udynkiem 0,086 0,087
E| o7 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 E;’f;’;;é’zl Budyaek ES;;‘:;;S;'_‘[’)‘;’:"“ preed | g 046 0,046
F 1,3 2,08 | 0,003 | 0,006 | 0,3-2,0 r;::g 5323711 Budyaek EEZ::;E‘; _%OP’:'” bized 0,074 0,075
G| 08 1,28 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ng;’:;'g; Do%ﬁﬂ:ﬁfﬁiﬂﬁfﬂﬁb ‘;‘;m'ar 0,046 0,046
H| o7 128 | 0,002 | 0,003 | 0,320 ':;’f;:;i: Mf"dz'ez‘;‘:’;:;'“ o przed 0,086 0,046
1| o7 128 | 0,002 | 0,003 | 0,320 E;ig;;;; Rashlanal PSR preed brama - | ¢ 54¢ 0,046
1| o7+ 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ggf;i;ﬁ: bashlowa 42.p OD";';" prRed bBma™ | g oae 0,046
N:52°35'46.3" éni i d brama -
K| o9 144 | 0002 | 0004 | 0320 | 7 2:,;‘;:” Heahiows 4% p°D";fr pELed Jeanin 0,051 0,052
152°35'45.6" | Baéniowa 45, pomi d brama -
L 1,3 2,08 | 0,003 | 0,006 | 0,3-2,0 ':2555’;;2 ol w4 ‘DOD”;':r preci I 0,074 0,075
M| 12 1,92 | 0,003 | 0,005 | 03-2,0 ';';’f;g;‘:g Basniowa 43, iy przedbrama - | 5eg 0,070
N 1,0 1,60 | 0,003 | 0,004 | 03-2,0 ':;’f;’;’;:; Basniowa 41, p%";';’" przedbramg- | oo 0,058
ol 10 1,60 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 zgfgé’gg Bashiowa 36, p"D"F’,';" predbiamg = | g aey 0,058
N:52°35'46.9" | Baéniowa 34, pomi d brama -
P 11 176 | 0003 | 0,005 | 0320 | ;o0 7 AERIBWR.E. p°Drg';r RIZRC BRI 0,063 0,064
R| 08 1,28 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':;‘i;;:ﬁg BRshinwa 32, P predbEma~ | e 0,046
s | o7+ 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 E;;;’E:ﬁ_f’ Basnipwa 30, p°D";';’r PREBREMA~ | e 0,046
152°35'45.0" éni i bramg -
T| 1,2 1,92 | 0,003 | 0,005 | 0320 Eii:;:g Basniowa 28, F’OD'E';" przed brama 0,068 0,070
ul 10 1,60 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 ‘:i;’;’gé BASBIoWR; <5, p%";';" preed Brama= | gpeq 0,058
w| 09 1,44 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 E;i;’?_j;’g Baaiiawa 24, poDrE';' preedbrama: | o 0,052
:52°35'44.9" Sni i =
v 1,0 1,60 0,003 0,004 0,3-2,0 I\EJ:;D;;;;{Q)" Basniowa 22, pol::r:;r przed brama 0,057 0,058
x| o9 1,44 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 r;j fé?-:;j-- Basniowa 20, PODF';';” przedbrama- | ooy 0,052
Y| o8 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':jfé:,:ig,, Basniowa 18, pOD”;';r przedbrama- | 46 0,046
z | o7* 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ggfiggg SeeniewE L, poD”;';” prred brama - | sre 0,046
ALl 07* 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ';;f;;::g PO poDr;':r RrEcd Brams < | e 0,046
BL| 08 1,28 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':ii;‘;:g; Pogodna 3g-31, "gg;ar przed brama-| /¢ 0,046
c1| o7 1,28 | 0,002 | 0,003 | 0320 E’if;’g:g; Pogedng 3, e prREGAEES | o 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uéredniona na podstawie punktu

11 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjgto najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

oo - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosc zgodng z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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PP - pion pemiarowy

U - niepewnost pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

WNMe - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowej
elektryczne] pola

WMy - warto$é wskainikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowe;j
magnetycznej pola '

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych #rédta wymagan, ktore muszg byc
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng 7 pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 26.09.2022 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskaZniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
— zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgcznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
138/09/05/2022— P4-W Strona 8z 11




Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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szerokos¢:

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

S

LEGENDA:
|77 brak sestepu Skala:1:2950
_inna instalacja ) .
radiokomunikacyjna @ pion pomiaru

———= antena sektorowa ZFEO
———= aniena radioliowa 5 m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catasci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zalgczniki graficzne.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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