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FORMULARZ ZGE.OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH F'OLA ELEKTRONIAGN ETYCZNE

I. Wypeinia podmiot prowadzacy mstalaqe dokonujacy jej zgloszenla

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zg’foszema o
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

07-200 Wyszkow

al. R6z 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WYS4425 A (zgloszenie nr 1)

3. Okredlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powmtow i WOJewodztw) na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (TERYT. 14) (KTS: 10071400000000), pow. wyszkowski 4.1.14.26.35 (TERYT.
1435) (KTS: 10071422635000), gm. Wyszkow 5.1.14.26.35.05.3 (TERYT: 1435053) (KTS: 10071422635053)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploataicjiaﬁinstalacji o
07-201 Lucynow, dz. nr 247/5, gm. Wyszkow, pow. wyszkowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzqdzema ‘Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj | zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produchifluibWWiéI@ééiéﬁiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosé swiadczonych ustug: ustugi felekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalaciji (dni tygodnia i godzmg)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 11812W

Antena Sektorowa 12_GLNT: 18813W

Antena Sektorowa 21_HV: 11812W

Antena Sektorowa 22 _GLNT: 18813W

Antena Sekforowa 31_HV: 11812W

Antena Sektorowa 32_GLNT: 18813W

Radiolinia RL1. 5129W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasada dziafania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest Zgo&_r—fy z_c-)bov'viazdjac—y"rn? przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisfi, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju inst'a'l'acji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktore utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspodtrzedne geograficzne anten instalagji:

Antena Sektorowa 11 _HV: (21°27'03.8"F,52°32'52.4"N)
Antena Sektorowa 12 GLNT: (21°27'03.8"E,52°32°52.4"N)
Antena Sektorowa 21_HV: (21°27'03.8"E,52°32'52.4"N)
Antena Sekforowa 22 _GLNT: (21°27'03.8"E,52°32'52.4"N)
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Antena Sektorowa 31_HV: (21°27'03.8'E, 52°32'52.4"N)
Antena Sektorowa 32_GLNT: (21°27'03.8"E,52°32'52.4"N)
Radiolinia RL1: (21°27'03.8'E,52°32'52.4"N)

LP2

Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz, 2600MHz, 80GHz

LP'3

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nadmpoziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_HV: 43,00m

Antena Sektorowa 12_GLNT: 43,00m

Antena Sektorowa 21_HV: 43,00m

Antena Sektorowa 22_GLNT: 43,00m

Antena Sekiorowa 31_HV: 43,00m

Antena Sektorowa 32_GLNT: 43,00m

Radiolinia RL1: 41,70m

LP 4,

Emisja pola elektromag netycznega o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 11812W

Antena Sektorowa 12_GLNT: 18813W

Antena Sektorowa 21_HV: 11812W

Antena Sektorowa 22_GLNT: 18813W

Antena Sekforowa 31_HV: 11812W

Antena Sektorowa 32_GLNT: 18813W

Radiolinia RL1: 5129W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katow pochy_léﬁia osi glownych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: azymut 30° , pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz)

Antena Sektorowa 12_GLNT: azymut 30° , pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-8° (1800MHz),
pochylenie 0-8° (2100MHz)

Antena Sektorowa 21_HV: azymut 150°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (2600MHz)

Antena Sektorowa 22 GLNT: azymut 150° , pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 0-7° (1800MHz),
pochylenie 0-7° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_HV: azymut 270° , pochylenie 0-6° (800MHz), pochylenie 0-6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 32_GLNT: azymut 270° , pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz),
pochylenie 0-6° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 13° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11 _ HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdwej sre w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12 _GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we

wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki

promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we

wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki

promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_GLNT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka eleklrycznego anteny w o0si jej glownej wigzki
promieniowania,

02-677 Warszawa, X
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Dia anteny Antena Sektorowa 32_GILNT mi’é}ééé E‘!oét@pne dla ludnosci nie inajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gltownej wigzki
promieniowania,

a zalem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogagcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze bgdz
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomdaw péime.’eﬁ}ofmagnétycériybﬁj_s ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.
13. Miejscowo$é, data: Warszawa, 2021-12-21 o

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje:

AGNIESZKA[
Data: 2021. IZFJ 16:18: 50
_CET

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zg oszenia

P4 Sp.zo.0.ul zek 1, (]"‘ 6771 A
Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 155
Klasa ochrony informacji P4 sp. z 0.0. - do uzytku wewnqtrznego(mternal)
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1 P [:A

PoLsxie CENTRUM

00-013 Warszawa AKREDYTAC!

1

BADANIA
tel. +48 22780 29 64 \ SIS ———

e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych - srodowisko ogdine
nr111/12/0S5/2021- P4-W

?ﬂ i

1: I.- }/’NI AJ
ANBER .0 B

r\—

Nr i nazwa stacji WYS4425A
Adres Lucynow, dz. nr 247/5, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiarow
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium

Signature Not Verified

Podpis Dokument podpisany pm;.é/lmlrzcj Urbanski
Data: 2021.12.21 15:16: 1I3CET

Powo6d: Zatwierdzam dolednent

Data 2021-12-21

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
111/12/05/2021- P4-W Strona 1z 10
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdénie nie moze byc p;c;wféiane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
111/12/05/2021- P4-W Strona 2z 10



1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp. zo.0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajgca informacji-
Monika Jankowska

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mie¢ wptyw na waznos¢ wynikow

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i opracowania

Dane anten sektorowych, dane anten rédio]iniowych, F;arametry pracy

instalacji, poprawka pomiarowa

Prowadzacy instalacje

P4 sp.zo0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Lucynow, dz. nr 247/5, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujgce pomiar

tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru

21.12.2021

Temperatura na poczatku pomiaru
[°cl

0,0

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

0,0

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru
[%]

55,0

Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%]

55,0

Godzina na poczatku pomiaru

9:40

Godzina na koniec pomiaru

Inne zrédta pél
elektromagnetycznych oznaczone
na zatgczniku graficznym

Wystepujg

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

Rzeczywisty

w sprawie sposobdw

sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

111/12/0%/2021— P4-W
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3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m
300V/m pracujgca w pasmie 80 MHz — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer
Swiadectwa: LWIMP/W/081/21, $wiadectwo wazne do 11.03.2023r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$é rozszerzona 59,8% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
15.06.2017r. wydane przez Zespot Laboratoriow wzorcujgcych Okregowego
Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych IS/PO-
16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zafgcznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2, na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwo$¢ wystgpowania pol elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgledniaty parametrow pracy instalacji innych operatordw
wystepujacych na obiekcie bgdz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku
wystepowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolita poprawke
pomiarowa wynoszacg 2,0.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 7 pozn. zm.9))

Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umotzliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

111/12/0$/2021- P4-wW
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instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).

Parametr fizyczny

Zakres
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

Sktadowa elektryczna E
(V/m)

Sktadowa magnetyczna H

(A/m])

od 400 MHz do 2000 MHz

1,375 x 05

0,0037 x 7%

od 2 GHz do 300 GHz

&,

0,16

Gestosc mocy S
(W/m2)

f/200

10

5. Charakterystyka zréodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobg]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarnc

L
p Wyszczegolnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / Ericsson
2 Czestotliwo$c (pasmo) MHz 2600 800 2100 | 1800 900 2600 800 2100 | 1800 900 2600 800 2100 | 1800 | S00
Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 52,04 46,02 | 52,04 | 52,04 | 46,02 52,04 46,02 52,04 | 52,04 | 46,02 52,04 46,02 52,04 | 52,04 | 46,02
1 Obcigzenie:
Huawei Huawei Huawei
1 Typ anteny ATRA518R6 Huawel ATRA518R6E ATRAS18RG Huawei ATRA518R6 ATRA518RE Huawei ATRA518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawel Huawei
3 lloé¢ anten 1 1 1 al 1 1
4 Azymut 30 150 270
5 Zakres katdw pochylenia anten [°] 0,00-8,00 0,00-7,00 0,00-6,00
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 43,00 43,00 43,00
7 EIRP [W] 11812 18813 11812 18813 11812 lr 18813
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp typ/producent czestotliwoéé pracy [GHz] | moc wyjéciowa [dBm] | typ/producent | $rednica anteny [m) | azymut [°] | wysokosé zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S06/Huawei 0,6 13 41,70

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Pole-E ¥ i
:Pr ';3}‘::]5 *I?E,E+U l;:ﬁ:; ':E:;:‘j po“r!n‘gru Opis pionu Uwagi WM WMy
[v/m] [A/m] [m] : i :
1| 14 447 | 0004 | 0,012 | 0,3-2,0 r; ;i ;’72, g; ;’ WZZ:;’I“;”;il";":;r’::_zi‘l’x;@; 0”; | 0160 0,163
| 1o | 0 | oom | aow | oazo | MeZR| aemesmone s0in | oy | o
| o | 3 | omn | oo | v | VIR | oo 250 | op | om
| 0 | a0 | oom | o | oazo | MmO *
5 13 415 | 0,003 | 0011 | 0,3-2,0 ';' ;’f ;’;’ fg ;l Wzodtﬁ: C:;”‘s:lts:é'r:f’ezs’lf\i’anjaoogKP 0,148 0,151
6| 13 415 | 0,003 | 0011 | 0320 | \W5%33027" | otoczenie stadji bazowej - 400m 0,148 0,151
_E21° 97 15. 4‘ wzdluz gt. osi promieniowania - GKP_|
7 1,2 384 | 0,003 | 0,010 | 0,3-2,0 _r;;’f ;’? ‘1)2; wz";&?g{"ggﬁgfgﬂ:’;ﬁ:\i ;1?:??@ 0,137 0,139
o[ oo | s | oom | om | oaao | Nz | ewcosmmons son 1o, | o
9| o7+ 256 | 0,002 | 0,007 | 03-2,0 '::i ;2 ggg W:‘;ﬁszp';;tsrcé‘n?iﬁ:;g p;?OGmKP 0,091 0,093
10| o07* 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 ':;’f;?ggi Wzodt:; c;;:'sssits;g;s;;g;;ﬂzao?ap 0,091 0,093
o [ o oo | o | BEEST| oo @ o | o
a| o | 2 | oo | g | oano | NSIEEL | acmosmtmons 35 | g | o
13 0,7 256 0,002 0,007 0,3-2,0 N:52:32I'4O.7:I’ ‘otoczenic stacji bazowej - 400m 0,091 0,093
E:21°27'14.4 wzdtuz gl. osi promieniowania - GKP
14| o7+ 2,56 | 0,002 | 0,007 | 03-2,0 E;’f 3; fg ;’ w;t:s;:'g;ﬁ;;;’;ﬁ:‘z’qn:?gxp 0,091 0,093
| 2 | s | o | wow | oaao | MpET | ccomondtmond st | oy | o
16 0,7 256 0,002 0,007 0,3-2,0 N:52°32'52.4" otoczenie stacji bazowej - 100m 0,091 0,093
E:21°26'58.4" | wzdiuz gf. osi promieniowania - GKP
17 10 320 | 0003 | 0008 | 0320 ':;’f;gj s,, | Wzg:g:;‘?”{';f;ar%ﬁz?o“x;[;120”;KP 0,114 0,116
18 1,0 320 | 0,003 | 0,008 | 0,3-2,0 Eif jg é’gi otoczenic stacji bazowej - GKP 0,114 0,116
19 0,7* 2,56 0,002 | 0,007 0,372,0 255?338 80": otoczenie 5taf}_iEizow?j- _—_EEKP 0,091 0,093
20 0,7* 2,56 0,002 0,007 0,3-2,0 ;Ii 35 3:;: -otoczcnic sta-(iji k)_?zovui?j - GKP 0,091 0,093
21 1,2 3,84 0,003 | 0,010 0,3-2,0 l:i:;?:g;:: ] otc?-cz.e_n-io st?cji bazowcjv—m(i_ 0,137 0,139
2| 07* 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 Eifié;{; ) oton?nio SteLq!baZDij -PKP 0,091 0,093
23 1,4 4,47 0,004 | 0,012 0,3—2,0‘ . 2 ;i ;? 85 f:: otoczenie stécji bazov%'ej _PKP,i 0,160 0,163
24| 1,0 320 | 0003 | 0,008 | 0320 ':;12 ;’? g:f  otoczenie stacji bazowe] - GKP 0,114 0,116
Al 08 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 ':; f; é’; g,‘ Budwnek be;;‘:;:i; Pp; ’fia_r_p'md 0,091 0,093
B| o7 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 r; ;i 33 és 2 | W"rsmbﬁky”ni?é;‘:g;’ prz_e_d_ 0,091 0,093
(& 0,7* 2,56 0,002 0,007 0,3-2,0 l‘: ;i ;3 g; g,: Eesna 5, pom|azf>izii‘bjajziDPP 0,091 0,093
D 0,7* 2,56 0,002 0,007 0,3-2,0 2! ;i;’; g; i: Lesna 21, pomiar przed bramg -DPP 0,091 0,093

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak_tyl-ko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
111/12/05/2021~ P4-W

Strona 6z 10




e[ or | ass [oow oo | asa0 | ¥SEREST ioira7, pomiarpricabrama-ore | ooss | oo
N:52°32'43.2" | Leéna 8, pomi: d budynkiem -

Floo7* 2,56 | 0,002 0,007___0:%-?,“() s eend pom""Dp;;f ”r V”fm | oo 0,093

& 1,0 3,20 | 0,003 | 0,008 | 0,3-2,0 :!3533323_ ____Wafsizah“zzkvan;ﬁ;‘ig;i’p”‘ec’ 0,114 0,116

H| 09 2,88 | 0,002 | 0,008 | 0,3-2,0 gif;?g;i _ V_Vatﬂabﬁ;anzzgcjg;irprZEd 0,103 0,105

szawska 71, pomi
I o7 256 | 0002 | 0,007 | 0320 Eifig;g; Warszawska _’;%n;'arprzéﬁérj”fjlw 003 | 0083
52°32'57.7" Jawska 67a, pomi d

)| o7+ 256 | 0,002 | 0,007 | 0320 u;’;;ﬁ Ié 7 ”W:jrS?z’_‘_t;"J;;:;;mp?D”;';r prze 0,091 0,093

K| 10 320 | 0,003 | 0,008 | 03-20 E;’f;’gi’fi - Wzirfzébwui:/anijir;o—rD'ngl’;:p_rZEd_____ 0,114 0,116

L 1,3 415 | 0,003 | 0,011 0,3-?,0 g;iiiﬁé Warsmbwui;aniise'nic-)pm;rf)rriejj’ﬁr ) 0_,1—{18— 0,151

M| o7* 256 | 0002 | 0,007 | 0320 E;’f;’?fgg fvérSIaWSka Jl‘g;_:'ar el b"""qw 0,091 0,093

N 1,6 511 | 0,004 | 0,014 | 0,3-2,0 E;’fiigi_ | _Warszat:i Ztanzltgog;r przed 0,183 0,186
N:52°32'58.3" Bud k bez ad i d

0 1,0 3,20 | 0,003 | 0,008 0,3-2,0_ E:;1°27' 1;4,_ _“ yne e;rznzzs_‘gfpom'ar prze 0,114 0,116
N:52°32'56.7" | We ka 69 i d

Pl 07* 2,56 | 0,002 | 0,007 0’3:2'9______g_:gl"_zy_'o_s_. 6 arseawsia '_?)C;r;'arprz'e:famq 77710_,091 0,093

R| 07+ 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 r;;f;fé’?: Wrszamska I3J~DD%?T PrRes hrama ' 0,091 0,093

S 0,7* 2,56 0,002 0,007 _'?E-ZH,O E}Z:;;IS?ET , Lc:r;na 25, ponli?r Prfed brarj?inli . 0,091 0,093

T| o7+ 2,56 | 0,002 | 0,007 | 0320 ?;f;;g:é Leéna 23, pomiar przed brama -DPP | 0,091 0,093

u 2 7 1 _Brak dostgpu — gesty \a-s T -

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w danym pionic pomiarowymi{ﬂéredﬁ-iéha na podstawie punktu
11 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia)
* Wartos$c zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosc zgodnq z progiem czutosci zestawu pomiarowego.

GKP - gtowne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy
U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotfczynnika rozszerzenia k=2

kE— poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,7), poprawka pomiarowa w

przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla sktadowej

elektrycznej pola

WMy - wartos$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla micjsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetycznej pola

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartosc sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposcbow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrodta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione (zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 21.12.2021 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdranie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaZznikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

(i

L8

Wspotrzedne geograficzne

dtugosé: 21°27'03.81"E

szerokosé: | 52°32'52.40"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powiérlanerinac'zej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych ohiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

&

LEGENDA: m brak dostgpu
inna instalacja @ pion pomiarowy z poprawks pomiarows
{brak innych instalaciji radiokomunikacyjnych)

radiokomunikacyjna
‘s e i pion pomiarowy z poprawka pomiarowa
Odlegiosc, do ktOI’EJ zostaiy wykonane @ (w zasiggu innych instalacji radiokomunikacyjnych)
pomiary mierzgc od instalacji ——> antena scktorowa
antenowej wynosi min.:. 430 metrow. —— antena radioliniowa

Skala:1:4700

5 'ES 150m

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprra\n.ribrzrdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium ninigjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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