Prég zwalniajacy z kostki betonowej
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. do 8 cm
Istniejace warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej

Istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
Istniejqce warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej
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Prég zwalniajacy prefabrykowany
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Nazwa obiektu budowlanego:

Zmiana stafej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 4419W dla zadania pn..
"Wykonanie progow zwalnigjgcych ty/p Wyspowego na DP nr 44190/
w m. Wyszkow - ul. Jagielloriska"

Tytut rysunku: Nr rys.: Skala rys.: Faza:

Szczegot progu zwalniajacego 3.0 | 1:50 |ZSOR

Branza:

— drogowa
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego et sprecevaTs
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow 7.11. 2022 r.

= ROSBUD Sp. Z 0. 0. /
ul. Stanisfawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow @ 4

Opracowata: Podpis:

Weronika Chorchos




